
番禺区中心医院传染污水站污染源在线监测系统运营服务项目需求书

1、 项目概况
	序号
	主管科室
	服务名称
	数量
	预算金额（万元）
	院长办公会
同意日期
	党委会
同意日期
	备注

	1
	后勤保障科
	传染污水站污染源在线监测系统运营服务
	14月
	54000
	2023年2月27日

	/
	


2、 报价范围的定义
运营费用明细                                              价格单位:元
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	COD 在线监测仪
	套
	1
	
	
	不低于安徽皖仪

	2
	超声波明渠流量计
	套
	1
	
	
	不低于北京九波

	3
	PH 计
	套
	1
	
	
	不低于广州良森

	4
	数据采集控制系统
	套
	1
	
	
	[bookmark: _GoBack]不低于深圳广达远

	合计（含税）
	


备注：运营费用单价是指单套相应仪器设备壹年的运行维护费，主要工作内容包括:
     1、仪器分析药剂的定期添加或更换;
     2、仪器标定所需的标液的定期添加或更换:
     3、根据设备运行情况，定期更换仪器的损坏配件:
     4、定期对仪器进行校验和比对:
     5、委托第三方对仪器做计量校准并出具证书:
     6、日常定期巡检设备运行状况并记录:
     7、建立相应技术档案，定期向环保部门汇报:
     8、环保部门相关平台任务的处理:
     9、监测频次为12次/天。

3、 资格要求及政策要求
（一）供应商须在广州市环境监察支队番禺大队备案
（二）运营维护工程师须持证上岗（自动监控（污废水)运行工）
4、 是否面向中小企业或小微企业
    中小企业
5、 是否接受联合体投标
    本次招标不接受联合体投标。
6、 技术/服务要求
（一）定期对试剂、标液和损坏配件按照统一标准进行配置。
1.定期对在线监测仪器运行所需要的试剂按统一的标准配置或更换；
2.按照规范标准统一配置零点标液和各量程的标液，并按照规范标准定期进行仪器的定期标定；
3.根据仪器易损件的工作寿命，定期对易损件按照统一标准进行更换。
（二）日常维护的基本内容
对自动监控设备的维护按照系统的维护规范和各种仪器相应的维护规范进行，但必须包含以下基本内容：
1.定时进行远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查。
2.每七天对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括： 
2.1检查各台在线监测仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。 
2.2检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各在线监测仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。 
2.3检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。 
2.4对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。 
2.5若部分站点有气体钢瓶，应检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。 
2.6检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。 
2.7观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比在线监测仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。 
3.每月现场维护内容包括： 
3.1对在线监测仪的采样泵、管等进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换），检查采样管路的密封性和顺畅性，检查自动清洗管路的密封性和顺畅性以及是否被污染。 
3.2每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对在线监测仪进行一次日常校验 。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。 
（三）建立仪器档案文件
1.建立技术档案，包含但不限于以下内容：
1.1设备的生产厂家、设备的安装单位和竣工验收记录及仪器的通讯协议。
1.2监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验例行记录。 
1.3监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录。 
1.4检测机构的检定或校验记录。 
1.5仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录。 
1.6各种仪器的操作、使用、维护规范。 
2.技术档案基本要求
2.1档案中的表格应采用统一的标准表格。 
2.2记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。 
2.3可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。 
2.4与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。 
（四）其他预防性维护 
1.检查机房、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。 
2.检查各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。 
3.对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。 
4.此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。 
5.操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。  
（五）系统的校验
定期对在线监测仪器进行统一校准，在线监测仪器为精密的计量仪器，而且在线监测仪是长期连续的自动运行，为确保在线监测数据的科学性和准确性，定期对在线监测仪器按照设备说明要求对在线监测仪器进行统一校准。
（六）系统的检修
为了使自动监控设备能维持完整的数据获取率，需具备迅速的故障排除、充足的备品备件、便捷的交通和通讯工作工具等必要的保证条件。
1.在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准。
2.发现故障或接到故障通知，专业技术人员快速作出回应，并尽快赶赴现场进行处理。
3.对于一些容易诊断的故障，应及时携带工具或者备件到现场进行针对性维修，对不易诊断和维修的仪器故障，若 72 小时内无法排除，须向广州市生态环境局番禺分局汇报相关情况。
4.设备经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成、性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须由第三方对仪器进行一次比对实验和校验。
5.备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件的存储数量。
6.若数据存储／控制仪发生故障，应及时进行修复, 保证已采集的数据不丢失。
7.运营工作接受广州市生态环境局番禺分局监督。
8.自动监控设备及所有的技术档案接受广州市生态环境局番禺分局和当地环境保护部门的定期检查和不定期抽查。
9.每月向广州市生态环境局番禺分局书面汇报运营工作。
10.若自动监控设备产生较大故障，致使监测数据缺少达48小时以上的，需将故障原因和处理方案及时上报广州市生态环境局番禺分局。
11.合同期间若发生不可抗拒事件导致供应商无法开展运营工作，则待现场具备运营条件后，供应商继续完成相应的合同工作。
12.根据质量技术监督局相关文件要求，协助采购人委托有资质的第三方计量单位完成在线监控仪器的计量认证工作并承担认证所产生费用。
13.污染源在线监控平台任务的处理。
7、 商务要求
支付方式：每季度支付。合同签订后，完成本季度服务后乙方按季度向甲方申请上季度运营管理费并开具的有效发票，甲方收到发票后五个工作日内办理支付。
                                           

