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广州市番禺区中心医院空调维保项目用户需求

一、空调系统维护保养数量
（一）纳入本次维保招标项目的普通舒适性空调的设备类型、数量及说明
	
序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	备注

	1
	大金商用多联机（主机）
	/
	台
	69
	主要为大金品牌VRVIII系列商用多联机

	2
	大金商用多联机（室内机）
	/
	台
	405
	

	3
	美的商用多联机（主机）
	/
	台
	122
	要为美的品牌MDV3、MDV4系列商用多联机

	4
	美的商用多联机（室内机）
	/
	台
	732
	

	5
	美的小多联机（主机）
	/
	台
	175
	主要为美的品牌M-Home系列家用小多联机

	6
	美的小多联机（室内机）
	/
	台
	496
	

	7
	单元机组（主机）
	/
	台
	295
	主要为美的（U）系列单元式天花风管机空调和小部分（各品牌）分体式家用空调

	8
	单元机组（室内机）
	/
	台
	369
	

	9
	单元机组（主机）
	/
	台
	856
	保修期内，主要为美的（U）系列单元式天花风管机空调和小部分（各品牌）分体式家用空调

	10
	单元机组（室内机）
	/
	台
	856
	

	11
	TCL商用多联机（主机）
	/
	台
	7
	主要为TCL品牌TMV系列商用多联机

	12
	TCL美的商用多联机（室内机）
	/
	台
	64
	

	
	合计：4446台


本院的舒适性空调主要为冷媒型中央空调，包括大金商用多联机VRVIII系列（8匹～64匹模块机组），美的MDV3和MDV4系列（8匹～64匹模块机组），M-Home系列（6匹商用机）、美的（U）系列单元式天花风管机空调和小部分分体式家用空调。其分布区域分别为：番禺区中心医院院本部的门诊楼、医技楼、住院部1、2、3号楼、感染科大楼、高压氧楼、放疗ECT大楼、停车场收费亭；以及区府机关门诊部、药物维持治疗部、北片社区。
（二) 精密空调系统设备类型、数量及说明
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	精密空调（主机）
	/
	台
	3
	

	2
	精密空调（室内机）
	/
	台
	6
	

	3
	合计：9台
	


本院精密空调采用RC精密空调、城钰精密空调机组，分布在MR室。
（三) 蒸发式降温换气机组设备类型、数量及说明
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	蒸发式降温换气机组
	/
	台
	48
	

	合计：48台
	


主要为科瑞来品牌蒸发式空气降温换气机组，分布于门诊医技楼楼顶。
（四）电梯空调类型、数量及说明
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电梯空调
	广州粤立
	台
	35
	

	合计：35台
	


(5) 其它
以上空调室内外机共计4538台，本次招标采购的空调维修保养服务中的回风过滤网、冷凝器等的清洗及保养部分所含的设备数量，包含但不限于以上所列空调数量，还包括院本部及属下机构(包括区府机关门诊部、药物维持治疗部等医疗点的所有空调，以及在本次维保服务期内新安装尚在质保期内的其它空调。

二、空调系统维保服务需求
（1） 普通空调日常清洗要求
1、 清洗内容：
（1） 日常清洁：风口（送风、回风）过滤网清洗、风口面板清洁、格栅清洁。
（2） 深度清洗：对风轮、蒸发器、接水盘等使用高压喷枪进行冲洗，是否需要拆卸根据空调机型、清洗干净（无明显的灰尘）等而定。
（3）清洁清洗标准要求：表面、角落等无尘、
2、 清洗频次：
（1） 每周清洗一次区域有：新生儿室、储镜室、内镜清洗室、ICU二区、产房等诊疗区域。
（2） 每个月清洗一次区域有:急诊、全科医学科、输液区、内镜中心一区、内镜中心二区、呼吸诊疗中心、发热门诊、母婴室、介入手术室、超声介入、门诊二楼手术室、门诊三楼手术室、住院部儿科、血液透析中心、产科、呼吸科病区、血液科病区、麦默通手术室（乳腺甲状腺外科）、感染楼、无菌物品储放间、所有病区配药室及治疗室等诊疗相关区域。
（3） 每季度清洗一次：门诊部内科一区、内科二区、智慧药房、门诊部外科一区、外科二区、急诊、门诊口腔科、门诊耳鼻喉、CT室、放射科、检验科、住院部其它病房、护士站、医生办公室、高压氧楼、放疗ECT楼、输血科、病理、中心实验室、出入院收费处等区域。
（4） 每半年：包括会议中心、学术报告厅、行政办公室区域、生活区等其它区域。
（5） 所有空调一年一次的深度清洗（包含外机）。
（6） 具体根据科室需求，可以增加频次，怀疑有污染时，随时开展。
（7） 清洗消毒，根据重点区域需要按实际情况执行。

（2） 普通空调维修保养要求
1、每天维修项目：
根据现场报障情况，安排维修人员处理故障问题，并把结果反馈。

2、维修服务要求：
（1）为确保空调维护的及时性，中标供应商需要提供全天候365天×24小时维修服务。星期一至星期六（8：00～21：00）接到报修后中标供应商须马上到现场处理；其它时间20分钟内到达现场及时解决各种问题；
（2）服从调配监督；按照以下修复时限承诺及时维修，做到保质保量，最快最好地满足医院使用需求。
（3）尚在保修期内的的空调，若有故障，需要进行初步故障问题的诊断排查与初步处理，并跟进维修情况。
（4）修复时限：当中标供应商接到报修后，小修1小时内解决，中修6小时内解决，大修24小时内解决。
a) 小修项目指调整电源插座及插头、各功能调整、更换电器部件等；
b) 中修项目指检漏、补漏、线路板维修、更换风机电机、添加雪种等；
c) 大修项目指更换压缩机、蒸发器、冷凝器等；
d) 当中标供应商在维修过程中遇到复杂故障，需原有生产、安装单位协助处理时，中标供应商需积极协调需原有生产、安装单位到场处理，所需费用由中标供应商承担。

3、保养内容
3.1每季度维保工作项目：
（1）每季采用增压水枪清洗全院室外机冷凝器一次（含搭梯及高空作业）；
（2）检查压缩机运转是否有异常噪声；
（3）检查室外风扇电机转动是否有异常噪声。
3.2每年维保工作项目：
（1）检查空调内、外机牢固性和安全性，发现问题立即进行紧固,确保安全；
（2）检查空调设备的绝缘情况；
（3）针对多联机，检查系统冷媒压力，必要时追加冷媒；
（4）检查设备外观情况，设备（含桥架等）做防锈处理；
（5）每年检查室内机内部蒸发器沾污情况，并清洗处理；
（6）每年检查室内机风轮沾污情况，并清洗；
（7）每年更新核对医院科室空调分布及数量情况，建立档案明细表。
（8）每年对多联机使用检测仪进行数据检查，排查异常并处理故障，并形成报告反馈结果。
（9）检查排水管道排水情况，遇到堵塞的管道，及时修理，确保排水顺畅。

（三）精密空调定期清洗保养服务要求
1.每月维保工作项目：
（1）清洗蒸发器的接水盘及加湿器的排水管路。
（2）清洗室外机冷凝器盘管。
2.每季度维保工作项目：
（1）检查和清洁加湿罐。
（2）清洗或更换空气滤器，清洗风冷冷凝器。
（3）检查制冷系统运行情况，必要时调整过热度，使设备处于最佳运行状态。
3.维修服务要求：
（1）为确保空调维护的及时性，中标供应商需要提供全天候365天×24小时维修服务。星期一至星期六（8：00～21：00）接到报修后中标供应商须马上到现场处理；其它时间20分钟内到达现场及时解决各种问题；
（2）服从调配监督；按照以下修复时限承诺及时维修，做到保质保量，最快最好地满足医院使用需求。
（3）修复时限：当中标供应商接到报修后，小修1小时内解决，中修6小时内解决，大修24小时内解决。
e) 小修项目指调整电源插座及插头、各功能调整、更换电器部件等；
f) 中修项目指检漏、补漏、线路板维修、更换风机电机、添加雪种等；
g) 大修项目指更换压缩机、蒸发器、冷凝器等；
h) 当中标供应商在维修过程中遇到复杂故障，需原有生产、安装单位协助处理时，中标供应商需积极协调需原有生产、安装单位到场处理，所需费用由中标供应商承担。
（四）电梯空调定期清洗保养服务要求：
1. 每两个月清洗电梯桥箱内空调回风过滤网一次。
2. 每两个月巡查电梯空调运行情况一次。 
3. 处理巡查发现的漏水等空调问题。
每次清洗、维修、处理电梯空调需有由采购人安排的电梯公司专业维保人员在场，并做好必要的安全防护措施。

三、人员要求
1、 本项目常驻人员分日常清洗人员与日常维修保养人员。其中日常清洗人员不应少于2名，日常维修保养人员不少于6名。中标供应商需提供本项目驻场人员劳动合同、社保记录等。
2、 中标供应商还需提供本项目驻场的维修保养人员在有效期内的操作证或者资格证（制冷、高空作业），进场前提交相关资料的复印件。
3、  严格按照操作规程作业，遵守各项管理规定，严禁违规作业，人员必须持证上岗。

四、维修零配件
（1）普通空调、精密空调、蒸发式降温换气机组因故障须更换设备配件（如压缩机、控制板、电磁阀、电容器等），单价≤200元的配件，其费用已包含在维保服务费内，单价＞200元的配件及维修中需要使用的冷媒（非中标供应商人为因素引起），费由采购人承担。
（2） 所有需采购人支付费用的配件，单价不能高于合同附件中所提供的配件单价，并须经采购人书面确认后才能更换；合同附件中没有列明单价的配件，其价格双方另行商议，商议不成时，采购人有权自行购置后由中标供应商更换，或采购人有权另找维修单位实施维修。
（3） 中标供应商应尽快为采购人的设备进行抢修、修理及更换零配件，并配备必要的更换配件。中标供应商应尽可能做到一般电路板维修，若中标供应商实在无法维修应及时通知采购人需要更换的配件，更换下来旧配件归还采购人。
（4） 中标供应商提供的配件必须为空调的正品配件或安全、性能不低于原厂的配件，如须采用替代品须经采购人同意，零配件需为全新配件，并承担12个月的质保期，质保期内损坏需返修或重新更换的配件、材料、耗材等均由中标供应商负责（自更换安装调试验收合格之日算起）。
（5）中标供应商为采购人提供常用备件清单（含基数）。

五、响应时间及驻点人员安排
（1）为确保空调维护的及时性，供应商需要提供全天候365天×24小时维修服务；
（2）★维保期内5～11月，星期一至星期六8：00～21：00，不分节假日，供应商应派驻不小于6名空调维修技术员驻场在院内负责空调的维修及保养工作，随时接受维修任务，即时到场进行维修；
（3）★维保期内每年12月～次年4月，星期一至星期六8：00～21：00，不分节假日，供应商应至少派驻3名空调维修技术员驻场在院内负责空调的维修及保养工作；
（4）★星期日8：00～21：00，至少派驻2名技术员在院内值班维修，随时接受维修任务，即时到场进行维修，若空调使用高峰期，应酌情增派驻场人员。
（4）★8：00～21：00以外的其它时间需安排不少于2名的值班维修人员。
（5）空调使用高峰期，若设备故障增多，因驻场人员数量不足而无法及时维修时，供应商需马上调配、加派人手，保证维修时效，服从调配监督；

六、维保资料要求
1、 日常清洗、消毒、维护、维修必须做好记录，有使用科室的人员签名。
2、 每年度提交年度工作总结报告（含维修、保养、清洗情况以及空调机组运行状况的评估分析）

