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一、采购项目概况
[bookmark: _Toc296524543][bookmark: _Toc296524347][bookmark: _Toc297812400]1、现状：8号楼前光伏系统总装机容量为148.8kWp，配置天合光能370块400/405Wp单晶硅高效组件和1台固德威120kW组串式并网逆变器，采用“自发自用，余电上网”的并网方式，并网接入8号楼低压配电房内D1-4备用开关。
2、迁移计划：由于8号楼前区域计划新建大楼，开挖区域涉及本光伏系统区域，考虑到光伏组件及系统设计寿命为25年，光伏设备可利用价值较高，考虑对该光伏系统进行迁移改造。
3、迁移方案：考虑到原有8号楼光伏系统并网点位于8号楼一楼配电房，基于不变更原有并网条件的前提，评估周边光伏系统安装条件，初步考虑光伏系统迁，现有两个方案：
方案一：光伏系统迁改至8号楼旁边的放疗楼屋顶
方案二：光伏系统迁改至8号楼后侧现有停车棚顶
2、 服务项目要求
（1） 资格要求及政策要求
机电安装相关资质
（2） 本项目不接受联合投标体投标。
（3） 项目最高限价：33万元，报价表详见下表
[bookmark: _Hlk160891991]方案一报价表
	序号
	项目
	预算费用（万元）

	1
	交流线缆、接地线、桥架及相关材料
	

	2
	直流电缆、光伏接头及相关材料
	

	3
	光伏支架配件辅材
	

	4
	基础设施配合费（屋顶防水处理,约4平方米）
	

	5
	其它相关辅材
	

	6
	设备拆除及安装费用
	

	7
	设计并网及其它部分
	

	8
	合计
	



方案二报价表
	序号
	项目
	预算费用（万元）

	1
	交流线缆、接地线、桥架及相关材料
	

	2
	直流电缆、光伏接头及相关材料
	

	3
	光伏支架配件辅材
	

	4
	其它相关辅材
	

	5
	设备拆除及安装费用
	

	6
	设计并网及其它部分
	

	7
	合计
	



（4） 安装要求
1.方案一：光伏系统迁改至8号楼旁边的放疗楼屋顶安装要求（采用阵列式安装）
放疗楼屋顶除少部风机等设备外，其它位置基本处于闲置状态，框架结构，承重条件良好，可利用面积约1000余平方，可满足全部光伏组件布板要求要求。结合现场条件，经设计布板设置评估，光伏系统安装容量148.8kWp，利旧原有370块400/405Wp单晶硅组件，利旧原有120kWp组串式逆变器，利旧原并网柜和计量柜柜，并网点不变，并网主电缆经放疗楼外墙敷设至地面后，破路敷设至8号楼配电房内。
光伏组件全部采用阵列安装方式，光伏组件固定于混凝土预制件上，对破损屋面防水层进行修复，为保障最佳发电效率，安装倾角取为向南倾斜15°。
2.方案二：光伏系统迁改至8号楼后侧现有停车棚顶安装要求（采用彩钢瓦平铺安装）
8号楼后侧（南侧）现有一地面停车棚，棚体为钢结构，承重能力良好，棚顶为彩钢瓦（非角弛型），棚顶向南侧倾斜，车棚南侧有一绿化区域，种植有树木。
由于车棚面积仅460m2，经布板设计，预计装机容量为91.2kWp，无法完全承接迁移过来148.8kWp的光伏，剩余57.6kWp的光伏组件作为备品备件存放使用，同时包含重新并网办理工作。
安装方式：光伏组件采用专用彩钢瓦夹具进行固定，安装于现有车棚彩钢瓦上。
[bookmark: _Toc18515_WPSOffice_Level1]三、技术标准及要求
[bookmark: _Toc159858371][bookmark: _Toc4786][bookmark: _Toc25404][bookmark: _Toc22607][bookmark: _Toc442359278]（一）并网点
[bookmark: _Toc159858372][bookmark: _Toc22546014]本项目原则不变更原有系统并网点，并网点仍采用原有8号楼低压配电房内光伏专用开关，利旧原有并网柜和计量柜，光伏系统的光伏出线经交流汇流后，接入原有光伏并网柜和计量柜上，再通过低压配电房后供各用能设备使用。
（二）主要设备
光伏组件：利旧原有组件，370块天合光能小金刚系列400/405Wp组件。
逆变器：利旧原有逆变器，固德威120kW并网组串式逆变器。
[bookmark: _Toc69748066][bookmark: _Toc159858373]并网计量柜：利用原有计量柜和并网柜，接入点不变。
（三）交直流电缆
组件串至组串式逆变器：采用PV1-F 1×4mm²，部分可利旧原来可用的，不足的采用新电缆。需新安装位置敷设至现有的并网柜，长度约80米。
交流电力电缆：采用ZRC-YJV-0.6/1kV交流电缆，需新敷设。

四、采购项目要求
1.供应商必须是符合资格要求承接本项目，按图纸及清单完成拆卸及安装。
2.项目完成安装验收交付使用时间：合同签订后30天内。
3.本项目成交供应商承包及负责招标文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检验（报检）费、材料费、安装费、运输费、临时工程费（包括支顶架）、缺陷修理费、管理费、监理验收、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料提供）等相关服务。
4.除采购人有明确规定外，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。
5.项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件、附件中施工图纸的各项要求和成交供应商的投标文件中的各项承诺；
6.因质量问题发生争议时，由有资质的检验机构进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由中标供应商承担。
五、采购项目售后服务要求
1.质保期：必须提供不少于1年整体免费保修，质保期内中标供应商须提供质量“三包”服务，因施工拆卸安装等造成的质量问题而引发的费用全部由中标供应商承担。
2.响应时间：即时响应；紧急情况 4小时内到达现场。非紧急情况 12 小时内到达现场。
3.修复时间：48小时内解决。
4.在保修期间，如中标供应商未能按规定履行维修责任义务，则采购人有权自行聘人维修，其费用按实际发生费用由中标供应商承担”。
5.定期保养：产品在使用过程中，成交供应商应配合采购人对产品进行定期检查，免费为采购人提供技术咨询。
六、采购项目付款方式说明
1.签订合同后，自收到供应商请款资料，于15个工作日内，支付合同总价的30 %。
2、项目施工完毕并通过验收后，自收到供应商请款资料，于15个工作日内，支付至合同总价的100%。


