[bookmark: _GoBack]广州医科大学附属番禺中心医院成人输液区、互联网医院、综合生活区空调采购安装项目需求书
1、 项目概况
	序号
	使用科室
	项目名称
	数量
	备注

	1
	全院
	成人输液区、互联网医院、综合生活区空调采购安装
	1批
	



1. 采购人计划对成人输液区、互联网医院、综合生活区进行装修改造，本项目拟采购1批多联式中央空调用于上述装修区域的空调安装。
2.因成人输液区、互联网医院、综合生活区装修不是同一时期实施，因此该三个区域的空调安配合装修项目进度独立实施。
二、项目报价
项目价格包括空调设备费、空调安装材料费、空调安装人工费、空调系统调试费、包装运输费、检测仪器费、加班费、保险费、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用，供应商报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在项目报价中。
三、是否进口产品
不是进口产品  。
四、是否专门面向中小企业或小微企业
根据市场调研情况确定。
五、是否接受联合体投标
不接受联合体投标  。 
6、 技术要求
	序号
	重要性
	技术/服务内容
	技术/服务要求标准
	是否要求证明材料

	1.1
	
	1.执行标准
	《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2018
	1、 无需提供证明材料，同时要满足以下两点。
2、 本采购项目的实施需执行国家、地方、行业相关标准及规范。设备、材料、包装、运输、安装、调试等各项目技术指标，必须符合国家规范的相关要求。包括但不限于所列规范。
3、 本项目涉及的所有标准或版本，如果国家或行业有新标准或版本替代公布, 则以新版为准

	1.2
	
	
	《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2016
	

	1.3
	
	
	《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
	

	1.4
	
	
	《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019
	

	1.5
	
	
	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
	

	1.6
	
	
	《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017
	

	1.7
	
	
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014
	

	2.1.1
	
	2.空调系统技术要求
--
（1）多联式空调机组
	制冷媒介必须符合国家现行环保要求的规定，采用环保型冷媒。
	

	2.1.2
	▲
	
	采用直流电机及全直流变频技术一体的全直流变频空调系统。
	产品说明书或彩页

	2.1.3
	▲
	
	直流变频多联空调压缩机采用高能效喷气增焓涡旋式直流变频压缩机，须具有喷气增焓及先进过冷技术使得冷媒循环量增加技术。
	产品说明书或彩页

	2.1.4
	▲
	
	要求采用高效节能压缩机，变频范围在0～470HZ宽频运转，能应付各种复杂恶劣的工况。
	产品说明书或彩页

	2.1.5
	
	
	室外机换热器翅片采用三层换热器翅片结构及一体化的四面换热器，翅片须达到三层涂层：具有亲水层、耐腐蚀涂层及润滑层。
	

	2.1.6
	
	
	空调系统最大单管长度≧185m；当外机安装在下时，室内外机的最大落差≧105m；当外机安装在上时，室内外机的最大落差≧85m；室内机之间最大落差≧25米。
	

	2.1.7
	
	
	直流变频多联机主机出风静压≥110Pa，确保机组散热效果。
	

	2.1.8
	▲
	
	空调室外机具备故障信息存储功能，能自动存储机组故障发生时运行时间，室内外机和系统停机数据和故障原因。
	产品说明书或彩页

	2.1.9
	
	
	空调机组具备电控电路自动修复功能，在电控电路出现高温过热时实现电路及时报警并实现电路的自动修复。
	

	2.1.10
	▲
	
	空调系统具备自动均油系统，可以改善高速压缩机的储油量和压缩机的可靠性，满足制冷制热性能的同时提高机组的可靠性。
	产品说明书或彩页

	2.1.11
	
	
	空调系统具备冷媒平衡技术和液侧旁通控制技术，通过双电子膨胀阀+液侧旁通控制技术，能精确调节冷媒循环量。
	

	2.1.12
	
	
	电控核心部件冷却技术采用液体冷却散热技术。
	

	2.1.13
	
	
	室外机宽范围运转，运行环境温度：制冷时在-3～51ºC，制热时-23～22℃范围以内均可连续正常运行。
	

	2.1.14
	
	
	多联机组设备性能稳定，制冷综合性能系数≥额定值的90%、温差控制偏差≤0.5℃。
	

	2.1.15
	▲
	
	机组具有以下保护功能：压缩机高压保护、压缩机低压保护、压缩机过载保护、防冻结保护、防过热保护、冬季自动防冻保护、各种感温包故障保护、逆缺相保护、排气温度过高保护。
	产品说明书或彩页

	2.1.16
	▲
	
	多联机组具备电控板冷媒冷却散热功能、除霜功能、防逆风功能、掉电记忆功能。
	产品说明书或彩页

	2.2.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（2）多联式全直流变频顶出风室外机1
	制冷量≥68KW,制热量≥75.0KW。
	第三方检测机构报告

	2.2.2
	
	
	
制冷输入功率：≤19KW，制热输入功率：≤18KW。

	

	2.2.3
	▲
	
	APF：≥4.60。

	第三方检测机构报告

	2.2.4
	
	
	主机电源要求为：380V 3N~50HZ，冷媒类别：R410a。
	

	2.3.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（3）多联式全直流变频顶出风室外机2
	制冷量≥50KW，制热量≥56KW。

	第三方检测机构报告

	2.3.2
	
	
	
制冷输入功率：≤14KW，制热输入功率：≤14KW。

	

	2.3.3
	▲
	
	APF：≥4.60。
	第三方检测机构报告

	2.3.4
	
	
	主机电源要求为：380V 3N~50HZ，冷媒类别：R410a。
	

	2.4.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（4）四面出风嵌入式多联室内机1
	制冷量≥12.4KW,制热量≥13.9KW。
	第三方检测机构报告

	2.4,2
	
	
	风量≥1680m³/h,噪音值≤44dB(A)。
	

	2.5.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（5）四面出风嵌入式多联室内机2
	制冷量≥11.1KW,制热量≥12.4KW。
	第三方检测机构报告

	2.5.2
	
	
	风量≥1590m³/h,噪音值≤44dB(A)。
	

	2.6.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（6）四面出风嵌入式多联室内机3
	制冷量≥9.9KW,制热量≥11.1KW。
	第三方检测机构报告

	2.6.2
	
	
	风量≥1460m³/h,噪音值≤44dB(A)。
	

	2.7.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（7）四面出风嵌入式多联室内机4
	制冷量≥8.9KW,制热量≥9.9KW。
	第三方检测机构报告

	2.7.2
	
	
	风量≥1290m³/h,噪音值≤40dB(A)。
	

	2.8.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（8）四面出风嵌入式多联室内机5
	制冷量≥7.1KW,制热量≥7.9KW。
	第三方检测机构报告

	2.8.2
	
	
	风量≥998m³/h,噪音值≤39dB(A)。
	

	2.9.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（9）四面出风嵌入式多联室内机6
	制冷量≥4.5KW,制热量≥5.0KW。
	第三方检测机构报告

	2.9.2
	
	
	风量≥900m³/h,噪音值≤38dB(A)。
	

	2.10.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（10）风管式风管机多联室内机1
	制冷量≥5.0KW,制热量≥5.6KW。
	第三方检测机构报告

	2.10.2
	
	
	风量≥980m³/h,噪音值≤39dB(A)。
	

	2.11.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（11）单面出风嵌入式多联室内机1
	制冷量≥5.5KW,制热量≥6.2KW。
	第三方检测机构报告

	2.11.2
	
	
	风量≥790m³/h,噪音值≤41dB(A)。
	

	2.12.1
	▲
	2.空调系统技术要求
--
（12）单面出风嵌入式多联室内机2
	制冷量≥1.8KW,制热量≥2.2KW。
	第三方检测机构报告

	2.12.2
	
	
	风量≥370m³/h,噪音值≤40dB(A)。
	

	2.13
	
	2.空调系统技术要求
--
（13）有线液晶控制器
	触摸按键或常规按键；
具有遥控接收功能；
具备自动、制冷、制热、除湿、多档送风等模式设定；
具备时钟、定时、过滤网清洗提示、节能运行等功能、背光显示。
	

	3.1.1
	
	3.空调系统安装技术要求
--
（1）多联式空调机组安装
	根据空调设计图，把多联式空调机组室内机和室外主机安装在对应区域的指定位置。
	

	3.1.2
	
	
	采购人根据现场工程改造实际情况调整多联式空调机组室内、室外机安装位置，中标人需无条件配合。
	

	3.1.3
	
	
	空调机组安装时须评估安装位置具备维修空间后方可安装，如出现不具备维修空间的情况，由中标公司整改，采购人不额外支付任何其他费用。
	

	3.1.4
	
	
	安装过程须严格按照厂家提供的安装说明书进行安装操作。同时, 还应遵守《 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）和其它有关规范、标准中的各项规定。
	

	3.1.5
	
	
	所有空调室内机接管、接线侧吊顶留400x400mm检修孔，便于检修。
	

	3.1.6
	
	
	室外机组需加橡胶避震垫安装。
	

	3.2.1
	
	3.空调系统安装技术要求
--
（2）管道的安装
	冷凝水管道采用PVC管,采用粘接，主管采用DN50，支管采用DN25。
	

	3.2.2
	
	
	冷媒管道采用铜管(规格见下表)，并严格按设备厂家的技术要求进行安装。冷媒管采用无磷冷拉铜管，其配管规格如下表：
	液管规格（mm）
	6.35
	9.53
	12.7
	15.9
	19.0
	22.0
	25.4
	28.6
	31.8
	38.1
	45.0

	厚度（mm）
	0.8
	0.8
	0.8
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.2
	1.4
	1.5



	

	3.2.3
	
	
	空调冷媒主管保温材料采用发泡橡塑隔热管材(厚度25MM，阻燃型)，空调冷媒支管保温材料采用发泡橡塑隔热管材(厚度15MM，阻燃型)。
冷凝水主管保温材料采用发泡橡塑隔热管材(厚度15MM，阻燃型)，冷凝水支管保温材料采用发泡橡塑隔热管材(厚度9MM，阻燃型)。
	

	3.2.4
	
	
	所有室内机采用∅10镀锌螺杆支吊码，吊码间距1-1.5m；冷媒管及冷凝水管采用管箍固定，冷媒管及冷凝水管与管箍之间另加一层发泡橡塑隔热管材，减轻冷媒管及冷凝水管保温材料长时间受压保温效果变差。
	

	3.2.5
	
	
	所有未镀锌支吊架除锈后，刷防锈漆。
	

	3.2.6
	
	
	所有室内机的冷凝水出水支管安装参照产品安装说明书，干管安装坡度不小于0.02顺水坡向。
	

	3.3.1
	
	3.空调系统安装技术要求
--
（3）系统调试

	冷媒管的试压、抽真空和冷媒充注标准和做法均按生产厂家的设计安装手册执行。
	

	3.3.2
	
	
	所有冷凝水管均需做灌水试验，确认冷凝水流通畅顺无积水，坡度符合规范要求。
	

	3.4.1
	
	3.空调系统安装技术要求
--
（4）其他
	空调系统工程的冷媒管、水管，其制作、安装、调试、 验收均参照国标验收规范执行。
	

	3.4.2
	
	
	凡穿墙、穿楼板安装的冷媒管、水管、防火阀的缝隙，安装完毕后用混凝土或水泥砂浆堵塞严密。
	

	3.4.3
	
	
	冷媒管、水管、设备的支架、吊架、法兰、加固条等铁件加工后，需刷防锈漆处理。
	

	3.4.5
	
	
	空调系统的设备安装、附件制作安装以及冷媒管、水管穿越天面防水、防雨、防漏处理等，以国标图集为依据。
	

	3.4.6
	
	
	以上说明如与国标规范不同之处以最新国家标准为准，其它未尽事宜请遵守《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242；《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
	

	3.5.1
	
	3.空调系统安装技术要求
--
（5）安装服务工作时间、安全管理等要求
	改造及安装需在尽量不影响采购人医疗业务正常开展情况下实施，中标人每天作业时间、噪音控制等需听从采购人安排，中标人提供完善的改造安装计划给采购人，但最终安装计划由采购人确定，中标人须无条件配合。
	

	3.5.3
	
	
	中标人须安排1位现场管理人员协调项目推进。
	

	3.5.4
	
	
	中标人应文明施工，佩带工作证，空调改造安装过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在空调改造安装过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，由中标人负责，采购人不负任何责任。
	

	3.5.5
	
	
	中标人所有维保人员必须配合采购人做好安全管理工作，严格遵守《医院施工管理工作制度》、《工程用电管理制度》、《停车场管理制度》、《消防安全管理制度》、《控烟管理制度》、等相关管理制度。定期做好人员安全培训工作，不得在院内非吸烟区吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反采购人安全管理的行为，一经发现采购人有权对违规行为进行扣罚，造成安全事故需赔偿损失并交执法部门处理。
	

	3.5.6
	
	
	所有空调安装人员需持有其工作内容相对应技术资质证书，不符合不得进行施工。
	



七、空调设备及安装材料费数量清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	一、空调设备部分

	1
	多联式全直流变频顶出风室外机1
	/
	台
	1
	

	2
	多联式全直流变频顶出风室外机2
	/
	台
	2
	

	3
	四面出风嵌入式多联室内机1
	/
	台
	2
	

	4
	四面出风嵌入式多联室内机2
	/
	台
	2
	

	6
	四面出风嵌入式多联室内机3
	/
	台
	1
	

	7
	四面出风嵌入式多联室内机4
	/
	台
	5
	

	8
	四面出风嵌入式多联室内机5
	/
	台
	1
	

	9
	四面出风嵌入式多联室内机6
	/
	台
	2
	

	10
	风管式风管机多联 室内机1
	/
	台
	1
	

	11
	单面出风嵌入式多联室内机1
	/
	台
	1
	

	12
	单面出风嵌入式多联室内机2
	/
	台
	18
	

	13
	有线液晶控制器
	/
	台
	33
	

	二、空调材料安装部分

	空调安装材料清单详情见附件2



八、商务要求
[bookmark: _Toc385940873]（一）工期、交货地点
1、空调安装完成时间：签订合同后30个日历天内。
2、施工地点：采购人指定地点。
2.安装与调试
2.1 中标人必须按项目进度安排计划，派出技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。
2.2  中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳及可用状态。
3. 项目验收
由采购人、中标人参加，根据合同条款、国家标准等进行验收。
3.1验收的内容包括空调安装隐蔽工程验收、空调设备调试情况等。
3.2中标人提供空调安装竣工图纸、空调设备使用手册等有关技术资料。
4. 质保期
4.1  本项目的保修期不少于24个月，从验收合格之日计算。
4.2 中标人质保期内职责如下：
(1)中标人免费完全负责合同货物于质保期内因设备安装出现的缺陷或故障处理与修复。
(2)如果合同货物于质保期内出现因安装产生的缺陷或故障，需要更换、重新设计、维修或重新调试，中标人必须免费负责更换、重新设计、维修或重新调试，更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始算起24个月。
(3)中标人应在接到采购人合同货物故障的通知后2小时内响应，并在接到采购人通知后一天内完成维修及调试工作，并使之达到正常水平。如果中标人收到通知后在规定时间内没有以合理的速度弥补缺陷，采购人有权采取必要的补救措施，但其风险和费用应由中标人承担。
(4)质保期内中标人责任
若在质保期内出现的缺陷或工程上的中标人原因造成的损坏或在潜在缺陷的保证期之内出现的潜在缺陷，采购人应有权提出索赔要求，中标人应根据采购人的要求，尽快更换、修复、重新设计或更新货物及部件中有缺陷的部分。
(5)费用
①中标人应承担因安装原因导致需修补货物而发生的所有费用。包括但不限于修理、更换、重新设计或更新货物中的缺陷部分，移动、重新安装的费用及往返工地之间的运输费用。
②若中标人不能在规定的时限内或双方共同商定的合理时限内完成货物的修补，则采购人有权自行修补缺损。其费用及风险均由中标人承担，但这并不免除合同规定的中标人责任。
5. 付款方式
5.1 合同签订后，甲方凭乙方开具的合同总金额的30%的正式等额发票，5个工作日内办理支付，支付合同总金额的30%。
5.2 改造安装全部完场，并完成最终验收合格，凭
（1）	乙方开具的合同总金额的70%的正式等额发票；
（2）	调试验收合格使用意见。
甲方收到上述资料并核实无误后的5个工作日内办理支付，支付合同总金额的70%。
